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Melodia 10

Akkord

Otcsoves kozépszuper késziilék, vardzsszem-hangoldsjelz6vel és szelén-egyen-
irdnyitoval. Két allomédsbedllitéja kozil az URH keresd rovidhullimt siv-
nydjténak is hasznilhaté. Forgathaté ferritantennijénak mindenkori 4lldsat
az ellapon ellendrizni lehet. A ferritantennat ki is lehet kapesolni. A késziiléket
kilsn mély- és magashang-szabilyozéval szerelték fel. AM iizemben hat,
FM vételnél pedig kilenc hangoltkor miikodik.

Teljesitményfelvétel : kb. 60 W; 110, 127, 150, 220 és 240 V-os véiltakozédramu
hélézatrol. '

Hangfrekveneias érzékenység: jobb, mint 15 mV. Az 50 mW-nak 0,5 V felel
meg az 5 ( impedancidjt lengStekercsen.
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Hangfrekvencias &tvitel: a készilékben 20X 15 cm-es oval és két 10 cm @-j,

magashangt hangszéré miikodik. Az 4tviteli sdv 100..

.12 000 Hz-ig. terjed.

A bangszin-szabilyozék mély- és magashangot vhgnak. A hangerd-szabalyozdas

fizioldgiai.

t6bb, mint 20 mV.

. Biig6lesziiltség: felcsavart hanger§-szabdlyozénal,’ hangszed$; &lldsban nem

7. Kimené teljesitmény: kb. 2 W, 10%:-nal kisebb torzitdssal. Ennek a kimend

10.

11.

teljesitménynek 3,1 V felel meg az 5 Q impedanciéji hangsz6ron.

*

. HullAmsavok:

hosszthullim 145...350 kHz (2070. ..860 m);
kozéphulldm  520...1620 kHz (576. . .185 m);
rovidhulldm  5,8...18 MHz (52...16,7 m).

. ERZEKENYSKEG: kozéphullém 30 @V, révidhulldm 40 wV, hosszihullim

60 .V. AM — KF érzékenység a keverd csé racsérél jobb, mint 30 uV, a KF csé

racsarol jobb, mint 2 mV.
AM —KF 468+ 2 kHz, FM—KF 10,74 0,2 MHz.

Savszélesség: A tizszeres bemend fesziiltséghez tartozé elhangolds +6 kHz.
Tikorszelektivitas hosszi- és kozéphullimon jobb, mint 34 dB, rovidhullimon

jobb, mint 6 dB.
Egyéb adatok:

Hangsz6ré: 20X 15 cm-es oval és 2 db 10 cm @ -ji permanens dinamikus.

Skalaizzé: 2 dB 6,3 V, 0,3 A.

Biztositék: 110...180 V-ra 0,7 A, 220...240 V-ra 0,5 A.

Méret: 60X 33X 26 cm.
Sdly: kb. 15 kg.

Halézati transzformator:

primer: 0...110 V 380 menet, 0,44 mm J
110...127 V60 menet, 0,35 mm &
127...150 V 80 menet, 0,35 mm &
150...220 V 240 menet, 0,31 mm
290...240 V 70 menet, 0,31 mm &

szekunder anéd 900 menet, 0,23 mm & Z;

flités 25 menet, 0,9 mm & Z.

Kimeneti transzformétor:

)
s
>
\
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)

félprimer: 1600 menet, 0,13 mm & Z;
segédracs: 400 menet, 0,13 mm & Z;
félprimer: 1550 menet, 0,13 mm & Z;
brumm-kompenzalé: 50 menet, 0,13 mm & Z;
szekunder: 90 menet, 0,62 mm & Z.
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